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Campus Werkspoor

MILIEUBEOORDELING
Product: SolidScreen®

Versies: 85 - 95 - 105 en 125

Toepassing: Buitenzonwering

Functionele eenheid: Buitenzonwering voor een raamkozijn van 1500x3300 mm dat wordt toegepast op 20 m 
hoogte en is gericht op het zuiden. Welke voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit gedu-
rende een periode van 50 jaar. Er wordt conform NEN 7120+C2:2012 een totale zonwerend-
heid voor de koelbehoefte behaald van 0,35. De prestaties van het product worden bepaald 
conform NEN-EN 410:2011 en NEN-EN 14500:2008. De hoeveelheden zijn teruggerekend tot 
1 m². Bevestigingsmaterialen t.b.v. montage op de achterliggende constructie, bedienings-
apparatuur, als mede energiewinst of –verlies zijn niet meegenomen.

Vergeleken met o.a.: Raffstores, aluminium
Rolluiken, aluminium
Aluminium lamellen
Western Red Cedar lamellen

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het 
product SolidScreen® tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze 
is.

Verklaring van NIBE Research bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor 
uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.
Dit product  voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische 
top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.
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