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* * A T T E N T I E * *

AVZ-Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende
fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit het

gebruik van deze handleiding kunnen voortvloeien.
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Algemene informatie
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Breedte:			   Min. 2000 mm  Max. 6000 mm 
Uitval:				   Min. 1500 mm  Max. 5000 mm 

Basis afmetingen

Breedte Uitval
1500 t/m 3500 mm 3510 t/m 5000 mm

2000 t/m 2500 mm x
2510 t/m 6000 mm x x

Breedte Uitval
1500 t/m 3000 mm 3010 t/m 3750 mm 3760 t/m 5000 mm

2000 t/m 3000 mm 40 Nm 40 Nm n.v.t.
3010 t/m 4000 mm 40 Nm 40 Nm 50 Nm
4010 t/m 5000 mm 40 Nm 40 Nm 50 Nm
5010 t/m 6000 mm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Motorkoppel

Uitval

Breedte

- Maximale doekoppervlakte 30 m² per schermdeel.
- Bij een vrije overspanning van 4 meter of meer buigt de treklijst iets door. Dit heeft geen      
effect op de functionaliteit van het systeem. Boven de 4 meter adviseren wij een spansysteem 
toe te passen.
- Vanaf 3.50 m uitval adviseren wij u de optie te kiezen om een doekondersteuning onder de 
geleider te plaatsen.
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Bepalen afkortmaten
Afbeelding Omschrijving Formule Aantal Zaagmaat (mm)

Achter/onderkap Breedte - 17 mm

Bovenkap Breedte - 18 mm

Treklijst onder Breedte - 190 mm

Treklijst boven Breedte - 191 mm

Stalen buis 85 (standaard 
proppen)

Somfy Breedte - 60 mm             
ASA     Breedte - 63 mm

Stalen buis 85 (vernieuwde 
proppen) 

Somfy Breedte - 164 mm                  
ASA     Breedte - 167 mm

Zijgeleider Uitval - 215 mm

Spandraad spansysteem 
(optioneel) Breedte - 349 mm

Afdekprofiel spansysteem 
(optioneel) Breedte - 463 mm

Kapverlenging (optioneel) Breedte - 18 mm

Kunststof geleider Uitval - 190 mm

Ligger (doekondersteuning) Breedte - 10 mm

Ritsdoek Breedte - 120 mm
Uitval = Lengte doek

Doek zonder rits Breedte - 179 mm                  
Uitval = Lengte doek
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Doekconfectie

De Solidare veranda zonwering kan met rits alleen toegepast worden met acryldoek in 
banen. Zonder rits kan ook gekozen worden voor Soltis doek. Het doek rolt onderlangs op 
bij de Solidare veranda zonwering.   
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Uitval Aantal steunen
tot 2500 mm 2 steunen per zijgeleider

van 2510 mm tot 4000 mm 3 steunen per zijgeleider
van 4010 mm tot 5000 mm 4 steunen per zijgeleider

Aantal steunen per uitval

Zijgeleidersteun (aanpasbare hoogte)

Standaard leverbare hoogtes: 70 mm, 100 mm en 135 mm 
Indien er een andere hoogte steun wordt gewenst, dienen de onderdelen apart besteld te worden. 
De verbindingsbuis wordt in dit geval geleverd in een lengte van 6 of 1,15 meter en dient op maat 
gezaagd en geboord te worden.
Lengte verbindingsbuis = gewenste hoogte steun - 14 mm

Zijgeleidersteunen

Minimale hoogte zijgeleidersteun Spansysteem onder de treklijst Tussenligger (doekrolondersteuning)
70 mm NEE NEE

100 mm JA NEE
100 mm NEE JA 4217 152
135 mm JA JA 4217 154
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Assemblage Solidare Veranda
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1.0

Voorbereiden profielen

Voorbereiden profielen

Kort de profielen en kunststof geleiders af op de juiste lengten (zie afkortmaten).
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2.0

2.1

2.2

   

 

 

Boor 3 gaten van 7 mm per zijgeleider zoals hieronder afgebeeld. 
LET OP: Een linker- en rechtervariant.

Schroef de inloopgeleider aan de geleiders met zelftappende schroeven 
2,9 x 19 mm VK-KK.

Assemblage zijgeleider

Monteren inloopgeleider

Boren zijgeleiders

Lagerblok voorzijde Kapsteun bovenzijde

27 mm 40 mm 12 mm

Plakken neopreen strips

Plak elke 400-500 mm 2x een zelfklevende neopreen strips op 
de geleiders. Zorg er daarbij voor dat helemaal onder en 100 mm 
van boven een neopreen strip geplaatst wordt.

100 mm

400 - 500 mm
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2.3

Assemblage zijgeleider

Schuif de kunststof zijgeleider, optionele tussenliggersteunen en 
bovenzijde afstandsteunen in de zijgeleider en draai ze licht vast. 
Plaats de geleideplaat aan de zijde met de 2 geboorde gaten.

Assembleren zijgeleider
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3.0

3.1

3.2

   

Assemblage spansysteem

Aftekenen gaten

Schuif de klemplaat in de sleuf van de treklijst 
met de gaten naar het hart van de treklijst gericht. 
Neem de gaten over op de treklijst.

Gaten boren

Boor de gaten van 9 mm aan beide kanten in de 
treklijst volgens afbeelding. 

Een spansysteem om de treklijst recht te spannen is optioneel en is aan te raden vanaf een breedte van 
4 meter. 

Ga verder op pagina 21 wanneer het systeem niet van toepassing is.

Gaten boren

Boor met gebruik van de boormal gaten van 6,5 mm in de 
sleuf van de treklijst. Houdt een afstand van ongeveer
500 mm tussen de gaten. Zorg dat er in het midden van de 
treklijst een afstand van ongeveer 700 mm wordt gehouden.

700 mm500 mm 500 mm
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3.4

3.3

3.5

Assemblage spansysteem

Schuif het blok naar het midden van de spandraad en zet deze vast 
met een M4 stelschroef.

Bevestigen blok

Plaatsen veerondersteuningsblokjes

Plaats de veerondersteuningsblokjes volgens afbeelding.

Monteren montageblokken

Haal de spandraad door de spandraadmontageblokken en het afdekprofiel. 
Zet de spandraadmontageblokken vast in de klemplaat met M8x25 bouten. 
LET OP: Zorg ervoor dat de montageblokken gecentreerd onder de treklijst 
zitten.



19

3.6

3.7

Assemblage spansysteem

Vastzetten spansysteem

Houdt aan beide zijden ongeveer 3,5 mm afstand tussen het montageblok en het afdek-
profiel. Zet het afdekprofiel vast door de inbusbouten M6 x 12 mm CK dóór de gaten van 
6,5 vast te draaien in het afdekprofiel.

+/- 3,5mm +/- 3,5 mm

Spannen spandraad

Bevestig de borgingsmoer, zeskantverbindingsmoer en revet op de spandraad. Aan de andere kant 
komt de verankeringshuls met de wiggenset.
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3.8

3.9

Spannen spandraad

Draai de zeskantverbindingsmoer aan om de treklijst recht te spannen. 
Draai vervolgens de borgingsmoer tegen zeskantverbindingsmoer aan om 
deze te borgen.

Plaatsen afdekkapjes

Monteer de afdekkapjes volgens afbeelding. Gebruik 
inbusschroeven M4 x 25 mm CK.

Assemblage spansysteem
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4.0

4.2

4.1

 

 

 

Assemblage onderkap

Maak een gat van 11 mm in de onderkap aan de bedien-
ingszijde voor de motorkabel voorzie dit gat van een tule.

Boren gat voor kabeldoorvoer

Monteren kapsteunen

Monteer de kapsteunen aan beide kanten van de 
onderkap met drie zelftappers 4,2 x 32 mm VK-KK.

11 mm

10 mm

8 mm

Inschuiven afdichting

Knip de kunststof afdichting op dezelfde lengte als de 
onderkap en schuif deze in de sleuf volgens afbeelding. 



22

4.3 Monteren onderhelft lagerblok en motorsteun

Monteer de onderste helft van het lagerblok aan de 
binnenkant van de kapsteun volgens afbeelding.

Monteer de onderste helft van de motorsteun aan de 
binnenkant van de kapsteun volgens afbeelding.

Assemblage onderkap
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Assemblage doekbuis

Er zijn twee verschillende manieren om de doekbuis te assembleren. Welke manier toegepast 
moet worden, hangt af of de solidare is uitgevoerd met de standaard proppen of de nieuwe 
proppen met geintegreerde koordschijven.

Ga verder bij stap 5.0 op pagina 24 wanneer de solidare is uitgevoerd met de standaard proppen set 
volgens onderstaande afbeelding.

Ga verder bij stap 6.0 op pagina 26 wanneer de solidare is uitgevoerd met de proppen set met geintegreerde 
koordschijf volgens onderstaande afbeelding.
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5.0

5.1

5.2

5.3

Schuif de doekpezen in het doek. Trek het 
doek in de doeksleuf van de buis en rol 
het doek onderlangs op. Gebruik eventueel 
siliconenspray om het doek gemakkelijker 
in de doeksleuf te laten schuiven.

Schuif de koordschijven over beide kanten van de 
buis maar zet ze nog niet vast. 

Plaats de motor in de buis.

Zet het voorvlak van de koordschijf gelijk met het voorvlak van de 
lagerprop volgens de afbeelding. Zet de koordschijf vervolgens vast 
met de twee inbusbouten en de stelschroef.

Bevestigen doek aan buis

Bevestigen koordschijven aan buis

Plaatsen motor

Positioneren koordschijf

Assemblage doekbuis
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5.4

5.5

5.6

Assemblage doekbuis

Zet het voorvlak van de koordschijf gelijk met het voorvlak van de lagerprop 
volgens de afbeelding. Zet de koordschijf vervolgens vast met de twee inbus-
bouten en de stelschroef.

Plaats de lagerprop in de buis volgens afbeelding.

Haal het koord door het gat in de koordschijf en 
leg er een dubbele knoop in. Rol het koord vervol-
gens in tegengestelde richting van het doek vier 
slagen netjes naast elkaar om de koordschijf heen. 

Bevestigen koord aan koordschijf

Positioneren koordschijf

Plaatsen lagerprop

Lengte koord: 2x de uitval + 1,5x de breedte + 1 m.

Ga verder bij stap 7.0 op pagina 28
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6.0

6.1

6.2

Assemblage doekbuis

Schuif de doekpezen in het doek. Trek het doek in de doeksleuf. 
Gebruik eventueel siliconenspray om het doek gemakkelijker in 
de doeksleuf te laten schuiven.

Bevestigen doek aan buis

Plaatsen lagerprop en motor

Plaats de motor met motorprop en meenemer in de buis volgens afbeelding. Plaats aan de andere 
kant de lagerprop in de buis. Plaats ook revet 24 x 15 x 2,5 op de as van de lagerprop.

Rol het doek onderlangs op de doekbuis volgens afbeelding.

Oprollen doek
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6.3

Assemblage doekbuis

Haal het koord door het gat in de koordschijf en 
leg er een dubbele knoop in. Rol het koord vervol-
gens in tegengestelde richting van het doek vier 
slagen netjes naast elkaar om de koordschijf heen. 

Bevestigen koord aan koordschijf

Lengte koord: 2x de uitval + 1,5x de breedte + 1 m.
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7.0

7.1

7.2

7.3

Schuif de treklijst aan het doek volgens afbeelding.

Aanschuiven treklijst

Monteer de geleiderblokken volgens afbeelding. Gebruik 
hierbij zelftappende schroeven 4,2 x 32 mm VK-KK.

Monteren geleiderblokken

Monteer de eindkapjes onderzijde aan de treklijst 
volgens afbeelding. Gebruik zelftappende schroeven 
3,5 x 32 VK-KK. 

Plaats de gasveer in de treklijst volgens afbeelding en 
schuif de veerhouders er overheen. 

Monteren eindkapjes

Plaatsen veren

Assemblage treklijst
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7.4

7.5

7.6

7.7

Assemblage treklijst

Zet de veerondersteuningsblokjes vast met 
zelfborende schroeven 4,2 x 13 mm CK-KK. 
Haak ook de katrollen aan de veren.

Vastzetten veren

Plakken stickers

Plaats de koordspannerstickers aan de 
binnenkant van de treklijst volgens af-
beelding. Plak de rode lijn op de stickers 
op de juiste afstand van de zijkant van 
de treklijst. (56 cm voor korte veer, 91 
cm voor lange veer).

Vastzetten doek

Leg de rits evenwijdig met het kunststof eindkapje 
en zorg dat de rits aan beide zijden ongeveer 7 mm 
over steekt. Schroef het kunststof eindplaatje vast 
met zelftappende schroeven 3,5x16 mm VK-KK.

Afsnijden overige rits

Snijdt de overige stukjes rits zo dicht mogelijk bij de eindkapjes 
af. 
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7.8

Assemblage treklijst

Steek het koord door het gat van de koordschijf en leg een knoop in het koord. Rol het koord vier slagen netjes 
langs elkaar in tegengestelde richting van het doek op de koordschijf. Steek het koord door de geleideblok de 
treklijst in. Laat een lus uit de treklijst hangen. Rol de rest van het koord netjes op en leg het in de treklijst.

Koord 
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8.0

8.1

8.2

Montage doekbuis

Vastzetten doekbuis

Zet de doekbuis vast door de 
contradelen te monteren.

Plaatsen doekbuis

Plaats de doekbuis in de onderkap volgens afbeelding.

Plaats de kunststof revet 20 x 12 x 2 over de as. Duw 
het aanpassingsbusje in het lager en plaats het lager 
vervolgens op de as.

Monteren lager
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Montage Solidare Veranda
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1.0

1.1

 

 

Schroef het onderste deel van de afstandsteunen 
op de overkapping. Plaats de bovenste afstands-
teun 350 mm van de muur af.

Monteren steunen

Plaats de zijgeleiders met het bovenste deel van de afstandsteun op de 
overkapping.

Monteren zijgeleiders

Montage zijgeleiders

17 mm

350 mm
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1.2 Vastzetten zijgeleiders

Zet de zijgeleiders vast met schroef M5 x 16 mm LK-KK. Draai de zeskantbouten in de 
steunen aan, zodat de zijgeleiders niet meer kunnen schuiven.

Montage zijgeleiders
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2.0

2.1

2.2

Plaatsen cassette 

Til de cassette op,  steek de wieltjes van geleideblok in de zijgeleider en schuif de zijgeleider 
aan de kapsteun en zorg dat het koord vrij ligt in de zijgeleider. 
LET OP: Controleer of de rits in de kunststof geleider loopt.

Montage cassette

Vastzetten cassette

Zet de zijgeleiders vast aan de kapsteunen met zeskant-
bouten M6 x 16 mm.

Controleren haaksheid

Zorg ervoor dat de solidare haaks gemonteerd is. Controleer 
dit door overhoeks te meten.
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3.0

3.1

Monteren lagerblokken

Trek de lussen van de koorden over de wieltjes van de 
lagerblokken aan het einde van de zijgeleider. Het koord 
dient vanuit de kapsteunen onderlangs over de wieltjes 
van de lagerblokken te lopen. Schuif de lagerblokken in 
de zijgeleiders en fixeer deze met zeskantbouten M6 x 16 
mm. Let op: het koord mag niet kruisen.

Montage koord

Koord

Haal het koord volgens afbeeldingen door de koordspanner en verenkatrol heen. Steek het koord door 
het gat in de koordspanner en trek het koord licht op spanning. Leg een knoop in het koord op ongeveer 
25 cm achter het gat. Snijd het overige koord na de knoop weg.
LET OP: Controleer of het koord in het gehele systeem over de wieltjes loopt.
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3.3

3.2

3.4

LET OP! De veren mogen max. 60% van hun 
oorspronkelijke lengte worden uitgerekt.

Spannen doek

Laat het scherm volledig uitlopen en kijk op welk moment de veer de minste spanning heeft. Markeer 
het punt waar de treklijst zich dan bevindt. Laat het scherm tijdens het inlopen op dat punt stoppen en 
breng de veer zodanig op spanning, dat het doek voldoende strak hangt. Raadpleeg de bijgeleverde han-
dleiding van de motorfabrikant voor het afstellen van de eindpunten van de motor.

Montage koord

Plaatsen koordspanner

Controleer of de blokjes aan de onderkant van de 
koordspanner goed vastzitten en niet vrij rond 
kunnen draaien. Monteer de koordspanner volgens 
afbeelding in de treklijst. Zet de koordspanner vast 
door de blokjes te draaien met een schroevendraa-
ier.

Controleren doek

Het doek een paar maal in en uit laten lopen om de goede werking te controleren. 
Controleer ook of de veren niet te ver worden uitgetrokken.
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4.0

4.1

4.2

4.3

Montage kappen

Monteren afdekkapjes

Monteren afdekkap treklijst

Monteren kapverlengingondersteuning (optioneel)

Monteer de afdekkap

Monteer de afdekkap van de treklijst volgens afbeelding.

Schroef (bij Solidare breder dan 4.0 meter) de kapverlenging onders-
teuning op de bovenkap met zelfborende schroef 4,2 x 13 mm CK-KK.

Monteren bovenkap

Schuif de borstelafdichting in de bovenkap. Plaats de bovenkap 
en schroef deze vast met zelfborende schroef 4,2 x 13 mm CK-KK 
en druk de afdekdoppen er op.
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4.4

Montage kappen

Monteren kapverlenging

Haak de kapverlenging met borstel in de bovenkap en schroef deze aan 
de buitenzijde vast in de zijgeleider met zelfborende schroef 4,2 x 25 
mm CK-KK en druk de afdekdoppen er op.
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5.0

Montage tussenligger

Monteren tussenligger

Tap M8 draad in de tussenligger en plaats de tussenligger voor doekondersteuning 
tussen de steunen en zet deze vast met inbusbout M8 x 30 mm VK.
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Bijlagen
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Solidare veranda
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